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工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表
(查核小組專用)
	列管計畫名稱
	

	標案名稱
	

	查核日期
	

	1、 品質管理制度Q：
說明：為區別大、小型工程之查核重點事項，針對「公告金額以上未達新臺幣一千萬元」之小型工程，以標有小符號之缺失項目者列為查核重點，惟查核項目仍依契約約定查察。

	Ａ、主辦機關、專案管理廠商、監造單位：
１、工程主辦機關(專案管理廠商)：(QA1)

□4.01.01[-1,-2]契約內□未編列品管費用或比率不符規定，或□未編列承攬廠商材料設備之檢驗或系統功能運轉測試費用，或□未編列監造單位材料設備之抽驗費用，或□未規劃臨時照明及臨時給排水設施

□4.01.02[-1,-2]契約內，未依明定監造廠商提報監造計畫與應含之內容
□4.01.03[-1,-2]工程契約□內未依「公共工程施工品質管理作業要點」（以下簡稱品管要點）規定，明定承攬廠商提報品質計畫與應含之內容，或□二千萬元以上工程，未規定品管人員資格、人數及更換規定

小 □4.01.04[-2,-4]□無品質督導及查驗紀錄，或□未落實，或□記載不完整

□4.01.05[-2,-4]□無查核、督導或查驗之缺失追蹤改善紀錄，或□內容不確實、不完整
□4.01.06[-2,-4]監造計畫□無核定紀錄，或□未確實審查

□4.01.07[-1,-2]□機關委託監造，未於招標文件明訂監造單位派駐現場人員之資格及人數，並要求其依據監造計畫執行監造作業，或□未明定派駐現場人員工作重點，或□未規定監造不實致機關遭受損害之罰則，或□未規定建築師或技師於查核時到場，或□未明定其未到場之處理規定
□4.01.08[-1,-2]符合「公共工程專業技師簽證規則」第五點規定之附表之各類公共工程實施範圍者，或□符合「建築物結構與設備專業工程技師簽證規則」者，契約內未規定實施監造簽證

□4.01.09[-1,-2]未依行政院公共工程委員會（以下簡稱工程會）92年7月23日工程管字第09200305600號函，於新建工程招標文件及契約書內載明：

□1.應定期召開施工講習會或檢討會；
□2.於工地現場陳列使用材料樣品及安裝工法展示；

□3.設置有關混凝土澆置作業程序等之看板；

小 □4.01.10[-1,-2]□工程契約內未明定營造廠商專任工程人員應進行督察，並於查驗或查核時到場，或□未明定其未依前開規定辦理之處理規定
□4.01.11[-1,-2]未將核定之委辦監造單位受訓合格之現場人員或承包商品管人員，填報於工程會資訊網路系統備查

□4.01.12[-1,-2]未將執行不力之品管人員或委辦監造單位受訓合格之現場人員予以撤換並調離工地，並填報於工程會資訊網路系統備查

小 □4.01.13[-1,-2]未於開工時將工程基本資料填報於工程會資訊網路系統，並於驗收完成後七日內，將結算資料填報於前開系統

小 □4.01.14[-1,-2]發現工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善

小 □4.01.15[-1,-2]鋼筋、混凝土、瀝青混凝土，以及工程會98年10月29日工程管字第09800480600號函，規定項目（水泥混凝土粗細粒料篩分析、水硬性水泥墁料抗壓強度、土壤夯實、土壤工地密度、AC壓實度、CLSM抗壓強度、鋼筋續接器、高壓混凝土地磚、普通磚）及其他適當檢驗或抽驗項目，未於契約明定由符合CNS 17025(ISO/IEC17025)規定之實驗室辦理，並出具檢驗或抽驗報告，或□前開檢驗或抽驗報告，未印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌
□4.01.16[-1,-2]查核金額以上新建、特殊或具紀念性質之工程未編列設置竣工銘牌費

□4.01.18[-1,-2]使用飛灰混凝土，未依「公共工程使用飛灰混凝土作業要點」，於工程招標文件及契約書內載明相關規定

□4.01.19[-1,-2]未依工程會97年1月8日工程管字第09700011700號函，將「公共工程（公有建築物）施工階段契約約定權責分工表」納入新建工程招標文件及契約書中，或□工程契約未依營造業法第33條或電器承裝業管理規則規定設置技術士及未規定人數

■4.01.20.00專案管理廠商派駐現場人員（技服辦法-9）

□4.01.20.01[±1,±2]有無協調及整合各工作項目界面

□4.01.20.02[±1,±2]□有無審查或複核施工計畫、品管計畫、預訂進度、施工圖、器材樣品及其他送審資料，或□有無審查或複核重要分包廠商及設備製造商資歷

□4.01.20.03[±1,±2]□有無督導或稽核施工品質管理工作□有無督導或稽核工地安全衛生、交通維持及環境保護

□4.01.20.04[±1,±2]有無辦理施工進度之查核、分析及督導

□4.01.20.05[±1,±2]有無協助機關辦理施工估驗計價之審查或複核

□4.01.20.06[±1,±2]有無協助機關辦理契約變更之處理及建議
□4.01.20.07[±1,±2]有無協助機關辦理給排水、機電設備、管線、各種設施測試及試運轉之督導及建議

□4.01.21[-1,-2]未依行政院核定97年1月23日起實施「生態城市綠建築推動方案」之規定，□辦理新台幣5千萬元以上公有建築物，應先取得候選綠建築證書，始得申報開工

□4.01.22[-1,-2]□未將維護規定納入工程契約，或□未編列維護經費

□4.01.23[-1,-2]□未依工程會101年5月17日工程管字第10100180300號函，依工程規模於契約內訂定「施工查核小組品質缺失懲罰性違約金機制」罰款額度，或□契約內，未納入「施工查核小組品質缺失懲罰性違約金機制」
□4.01.99[-1~-5]主辦機關／專案管理廠商其他缺失：

２、監造單位：(QA2)

小 □4.02.01[-2,-4]□未提送監造計畫

4.02.01.00監造計畫內容及執行(本項內容若未達公告金額者，應依契約規定查核)

□4.02.01.01[-1,-2]□監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容，或□遺漏重要項目工程

□4.02.01.02[-1,-2]□未訂定監造組織架構內各人員之職掌(現場人員之職掌應包括品管要點規定基本項目)，或□未符合需求

□4.02.01.03[-1,-2]□未訂定對承商品質計畫及施工計畫之審查時限，或□未符合需求

小  □4.02.01.04[-1,-2]□對承商之品質計畫及施工計畫送審情形未訂定管制辦法，或□未符合需求

小  □4.02.01.05[-1,-2]□未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準，或□未符合需求

小  □4.02.01.06[-3,-5]□未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點，或□未符合需求 

□4.02.01.07[-1,-2]□工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準，或□未符合需求，或□未監督機電設備測試及試運轉

□4.02.01.08[-1,-2]□未訂定品質稽核範圍或頻率，或□未符合需求

□4.02.01.09[-1,-2]□未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序，或□未符合需求

□4.02.02[-1,-2]無品質計畫及施工計畫審查認可紀錄
■4.02.03.00 監造單位派駐現場人員(品管要點-11)

小  □4.02.03.01[±1,±2]有無落實執行監造計畫

小  □4.02.03.02[±1,±2]有無監督、查證廠商履約

小  □4.02.03.03[±2,±4]□有無審查施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工大樣圖、器材樣品及其他送審案件，或□有無審查重要分包廠商及設備製造商資格，或□有無訂定檢驗停留點檢驗施工品質，並於適當檢驗項目會同廠商取樣送驗

小  □4.02.03.04[±2,±4]有無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表，或□製作材料/設備抽（試）驗管制總表管控，或□判讀認可，或□落實執行

小  □4.02.03.05[±1,±2]□發現缺失時，有無即通知廠限期改善，並確認其改善成果，或□有無督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作，或□是否確實

小  □4.02.03.06[±1,±2]有無督導、審核履約進度及履約估計價，或□是否確實

小  □4.02.03.07[±1,±2]有無協調及整合履約界面，或□是否確實

小  □4.02.03.08[±1,±2]有無依契約規定填報監造報表，或□有無落實記載

小  □4.02.03.09[±1,±2]有無監督機電設備測試及試運轉，或□是否確實

□4.02.04（刪除）

□4.02.05[-1,-2]監造單位派駐現場人員□設置人數、資格不符規定，或□新設或異動時未提報監造單位派駐現場人員登錄表(查核金額以上工程)

□4.02.07（刪除）

小 □4.02.08[-1,-2]施工品質或材料不符規定，未依約要求廠商處置
□4.02.09（刪除）

□4.02.10（刪除）

□4.02.11（刪除）

□4.02.12（刪除）

■4.02.13.00建築師 (建築師法第18條)

□4.02.13.01[±1,±2]有無監督營造業依照設計之圖說施工
□4.02.13.02[±1,±2]有無遵守建築法令所規定監造人應辦事項
□4.02.13.03[±1,±2]有無查核建築材料之規格及品質

■4.02.14.00公共工程實施設計、監造簽證者之技師(技師法子法公共工程專業技師簽證規則) 結構與設備實施設計、監造簽證者技師「建築物結構與設備專業工程技師簽證規則」

□4.02.14.01[±1,±2]□有無審核品質計畫與施工計畫，或□未審查施工圖說，或□未簽認監造計畫
□4.02.14.02[±1,±2]□有無辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗與查核，或□未辦理設備功能運轉測試之抽驗
□4.02.14.03[±1,±2]有無親自執行簽證
□4.02.14.04[±1,±2]涉及現場作業者，有無親自赴現場實地查核
□4.02.99[-1~-5]其他監造單位品管缺失：

B、承攬廠商：(QB)
小 □4.03.01[-1,-2]□無施工計畫，或□未符合需求，或□未落實執行

小 □4.03.02[-1,-2]□無品質計畫，或□未落實執行，或□未符需求

4.03.02.00品質計畫內容(本項內容若未達公告金額者，應依契約規定查核)
□4.03.02.01[-1,-2]□品質計畫架構未含品管要點規定之基本內容，或□遺漏重要項目工程
□4.03.02.02[-1,-2]未訂定品管組織架構內各人員之職掌(專任工程人員及品管人員之職掌，應包括品管要點規定基本項目)
□4.03.02.03[-1,-2]未訂定各分項工程施工要領，或□未符合需求
□4.03.02.04[-1,-2]未訂定各分項工程品質管理標準，或□未符合需求
小  □4.03.02.05[-1,-2]未訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(含監造單位訂定之限止點)，或檢驗頻率
□4.03.02.06[-1,-2]工程標的含運轉類機電設備者，未依單機測試、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定檢驗程序及標準，或□無試運轉及測試計晝書
□4.03.02.08[-1,-2]未分別訂定「材料」及「施工」之不合格品管制作業程序
□4.03.02.09[-1,-2]未訂定矯正與預防措施執行時機或流程
□4.03.02.10[-1,-2]未訂定內部品質稽核範圍或頻率
□4.03.02.11[-1,-2]未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序

小 □4.03.03[-2,-4]施工日誌□未落實執行，或□未依規定制定格式，或□記載不完整
小 □4.03.04[-2,-4]品管自主檢查表□未落實執行，或□檢查標準未訂量化値、與規定不符，或□未確實記載檢查值

小 □4.03.05[-3,-5]□對材料檢(試)驗報告未予審查，或□未製作材料/設備進料及送審管制總表，或□未符合工程需求

□4.03.06[-2,-4]環境保護、施工安全衛生等履約事項□無缺失矯正預防，或□缺失未追蹤改善，或□未落實執行

□4.03.07（刪除）

□4.03.08[-2,-4]2,000萬元以上工程或契約明訂者，品管人員□新設或異動時未提報登錄表，或□設置人數不符規定，或□品管人員未專職(不得兼職其他職務)

■4.03.08.00品管人員（品管要點-6）(本項內容若未達2,000萬元者，應依契約規定查核)

□4.03.08.01（刪除）

□4.03.08.02[±1,±2]有無執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等

□4.03.08.03[±1,±2]有無做品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤

小  □4.03.08.04[±1,±2]有無依據契約、設計圖說、規範、相關技術法規及參考品質計畫製作綱要等，訂定品質計畫，據以推動實施

□4.03.08.05[±1,±2]品質文件、紀錄管理有無妥適管制

□4.03.09（刪除）

□4.03.10[±1,±2]不合格品之管制有無依約處置
■4.03.11.00專任工程人員、土木包工業負責人(品管要點-7、營造業法第35、36條)

小  □4.03.11.01[±1,±2]有無查核品質計畫、施工計畫，並於認可後簽名或蓋章
小  □4.03.11.02[±1,±2]有無於開工、竣工報告文件及工程查報表簽名或蓋章
小  □4.03.11.03[±1,±2]有無督察按圖施工、解決施工技術問題
小  □4.03.11.04[±1,±2]有無於查驗工程時到場說明，並於工程查驗文件簽名或蓋章等
小  □4.03.11.05[±1,±2]有無督導現場施工人員及品管人員，落實執行契約規範
小  □4.03.11.06[±1,±2]有無填具督察紀錄表，或□有無落實記載
■4.03.12.00工地主任、土木包工業負責人(營造業法第32、36條)
小  □4.03.12.01[±1,±2]有無依施工計畫執行按圖施工
小  □4.03.12.02[±1,±2]有無按契約規定填報施工日誌
小  □4.03.12.03[±1,±2]有無管理工地之人員、機具及材料等
小  □4.03.12.04[±1,±2]有無辦理工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務等
□4.03.13.01[-1,-2]□未依營造業法規定，設置合格工地主任，或□未到場執行法定工作。

□4.03.13.02[-2,-4]未依營造業法規定，在專業工程施工期間設置符合規定之技術士。

□4.03.13.03[-1,-2]□未定期召開施工講習會或檢討會，或□未於工地現場製作樣品，或□未設置有關混凝土澆置作業程序等之看板等

■4.03.14安全衛生管理人員（含勞工安全管理師、勞工衛生管理師、勞工安全衛生管理員及甲、乙、丙種勞工安全衛生業務主管）未執行下列事項：

■4.03.14.00公告金額以上未達查核金額之標案：

小..□4.03.14.01[±2,±4]有無交付承攬之安全衛生管理事項。

小  □4.03.14.02[±1,±2]有無於高空工作車、車輛系營建機械、起重機等之定期檢查、使用高空工作車、起重機、假設工程設備之檢點、擋土支撐構築、露天開挖、施工構台構築、建築物拆除等作業檢點及現場巡視。

小  □4.03.14.03[±1,±2]有無辦理安全衛生教育訓練。

小  □4.03.14.04[±1,±2]有無辦理職業災害調查處理。

小  □4.03.14.05[±2,±4]有無安全衛生經費之編列。

小  □4.03.14.06[±2,±4]有無常駐工地執行職務。

小  □4.03.14.07[±2,±4]有無辦理定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡視
（勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第12條之1、加強公共工程勞工安全衛生管理作業要點第5點及第6點）
■4.03.14.10查核金額以上之標案（除公告金額以上未達查核金額標案之查核事項外，尚包含下列事項）：

□4.03.14.11[±2,±4]有無於工地環境或營造作業危害之辨識、評估及控制，依主要危害訂定安全衛生作業標準。

□4.03.14.12[±1,±2]有無於高空工作車、車輛系營建機械、起重機等機械、施工架、施工構台、模板支撐架等設備或器具之管理。

□4.03.14.13[±1,±2]有無辦理機械、設備安全衛生之採購管理。

□4.03.14.14[±1,±2]有無辦理個人防護具管理。

□4.03.14.15[±1,±2]有無辦理緊急應變措施。

□4.03.14.16[±1,±2]有無虛驚事故之調查處理與統計分析。

（勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第12條之1、加強公共工程勞工安全衛生管理作業要點第5點及第6點）

□4.03.99[-1~-5]其他承攬廠商品管缺失：


	2、 施工品質W：

說明：A1：「專案管理廠商」應負施工品質缺失之連帶責任者，請勾選本項，未勾選者不予扣點。
A2：「監造單位」應負施工品質缺失之連帶責任者，請勾選本項，未勾選者不予扣點。


	5.07.11掩埋場工程

A1 A2 □5.07.11.01[-1,-2]阻水工程施作不合規範

A1 A2 □5.07.11.02[-1,-2]雨水集排系統施作不合規範

A1 A2 □5.07.11.03[-1,-2]滲出水集排系統施作不合規範

A1 A2 □5.07.11.04[-1,-2]沼氣集排系統施作不合規範

A1 A2 □5.07.11.99[-1~-5]其他掩埋場工程缺失：

5.07.12潛盾及推進工程

A1 A2 □5.07.12.01[-3,-5]擋土工程施作不合規範

A1 A2 □5.07.12.02[-1,-2]工作井開挖作業施作不合規範

A1 A2 □5.07.12.03[-3,-5] 主體工程(含鏡面工作與反力牆、掘進、監測與測量、出碴、回填、預鑄環片、人孔施築等作業)施作不合規範

A1 A2 □5.07.12.04[-1,-2]混凝土襯砌施作不合規範

A1 A2 □5.07.12.99[-1~-5]其他潛盾及推進工程缺失：

5.07.13景觀工程

A1 A2 □5.07.13.01[-1,-2]植栽工程施作不合規範

A1 A2 □5.07.13.02[-1,-2]景觀灌溉系統或排水施作不合規範

A1 A2 □5.07.13.03[-1,-2]緣石及人行道鋪設不合規範，或線形不順

A1 A2 □5.07.13.04[-1,-2]照明等水電工程施作不合規範

A1 A2 □5.07.13.05[-1,-2]木結構施作不合規範

A1 A2 □5.07.13.06[-1,-2]造景施作不合規範

A1 A2 □5.07.13.07[-1,-2]機電設備未測試及試運轉
A1 A2 □5.07.13.99[-1~-5]其他景觀工程缺失：

5.07.14監控系統施工及監測作業

A1 A2 □5.07.14.01[-1,-2]□監測儀器安裝及施工未依工程契約規定，或□儀器安裝時機不適當，或□監測儀器無適當之保護措施及標示

A1 A2 □5.07.14.02[-1,-2]□監測儀器裝設位置或深度不適當，或□未依現場實際地層進行研判及調整，設置地層錯誤，或□監測儀器重設而未累積先前變化量

A1 A2 □5.07.14.03[-1,-2]□初始值監測時機延遲，未符合工程契約規定，或□監測頻率未符合工程契約規定

A1 A2 □5.07.14.04[-1,-2]□監測資料達警戒值或行動值，現場無任何安全處置措施及應變紀錄，或□處置措施及時機不適當，或□未依需要或規定進行回饋分析

A1 A2 □5.07.14.99[-1~-5]其他監控系統施工及監測作業缺失：

5.08裝修雜項工程

A1 A2 □5.08.01[-2,-4]磁磚完成面□不平整，或□對縫不良，或□有剝落，或□有白華現象
A1 A2 □5.08.02[-2,-4]□內牆或外牆或地板之材料外觀不合規範或□施工平整度不佳

A1 A2 □5.08.03[-1,-2]□天花板裝設施工不合規範或□接縫處理不合規範

A1 A2 □5.08.04[-1,-2]門窗裝設□不合規範，或□無塞水路，或□台度傾斜坡度不足

A1 A2 □5.08.05(刪除)
A1 A2 □5.08.06[-1,-2]□衛生設備裝設不合規範，或□有滲漏情形

A1 A2 □5.08.07[-1,-2]木結構施作不合規範

■5.08.08美觀（Ⅰ）
A1 A2 □5.08.08.01[-1,-2]混凝土完成面施工外觀平整度不佳

A1 A2 □5.08.08.02[-1,-2]□結構體施工粗糙，或□結構體線形不協調或□不完整

A1 A2 □5.08.08.03[-1,-2]基地內外及週邊施工圍籬，或□不整齊，或□不清潔，或□不美化引起民眾反感

■5.08.09美觀（Ⅱ）
A1 A2 □5.08.09.02[-1,-2]□基地內外及週邊景觀造型與周邊環境不協調，或□施工粗糙

A1 A2 □5.08.09.03[-1,-2]□基地內外及週邊植栽綠化與周邊環境景觀不搭調，或□施工粗糙

A1 A2 □5.08.09.04[-1,-2]□欄杆不平順，或□未符合規定

A1 A2 □5.08.09.05[-1,-2]□路緣石線形不平順，或□人行道鋪設不平整

A1 A2 □5.08.09.06[-1,-2]管線鋪設或□道路舖設，路面切割線形不順，影響美觀
A1 A2 □5.08.09.07[-1,-2]管線配置不當，影響美觀
A1 A2 □5.08.09.08[-1,-2]配電開關匣配置不當、高低不一、四周收邊不良、生鏽不潔，影響美觀
A1 A2 □5.08.09.09[-1,-2]□電桿號碼噴漆不明確，或□鐵件油漆不平整

A1 A2 □5.08.09.10[-1,-2]跨軌線焊接地線配置不整齊
A1 A2 □5.08.99[-1~-5]其他影響裝修雜項工程缺失：
5.09工地管理(不含進度管理)

□5.09.01(刪除)
□5.09.02(刪除)
□5.09.03(刪除)
□5.09.04(刪除)

□5.09.05(刪除)

A1 A2 □5.09.06[-3,-5]水電、土建工作未協調，施工介面未整合(如未套圖)

A1 A2 □5.09.07[-1,-2]水電瓦斯等管線保護不合規範

A1 A2 □5.09.08[-1,-2]□無工程告示牌，或□內容未符合規定

□5.09.09(刪除)

□5.09.10(刪除)

A1 A2 □5.09.11[-1,-2]建築物內隱敝金屬管路應於未埋入前由承裝業之技術士會同機電監造單位派駐現場人員負責檢查，作成紀錄（屋內線路裝置規則第237條）

A1 A2 □5.09.99[-1~-5]其他工地管理缺失：


	(二)強度Π－材料設備檢驗與管制（W2）：

(主要材料設備與設計不符情節重大者應列為丙等－辦法§8)
5.10檢驗審查紀錄

■5.10.01混凝土

A1 A2 □5.10.01.01[-2,-4]□無配比、粗細粒料篩分析、水泥混凝土粗細粒料比重及吸水率試驗紀錄，或□配比材料未作檢驗

A1 A2 □5.10.01.02[-2,-4]□無氯離子含量試驗紀錄或□檢驗頻率不足，或□內容不符規定

A1 A2 □5.10.01.03[-2,-4]□無坍度試驗紀錄，或□檢驗頻率不足，或□內容不符規定

A1 A2 □5.10.01.04[-2,-4]□無混凝土抗壓強度試驗紀錄，或□檢驗頻率不足，或□內容不符規定

A1 A2 □5.10.01.05[-2,-4]□就使用之飛灰混凝土，無機關審核水泥或飛灰出廠證明、飛灰混凝土配比設計報告及其相關材料檢(試)驗報告之紀錄，或□內容不符規定

■5.10.02鋼筋

A1 A2 □5.10.02.01[-2,-4]□無抗彎及抗拉試驗紀錄，或□檢驗頻率不足

A1 A2 □5.10.02.02[-2,-4]□無輻射污染、水淬鋼筋鑑定紀錄，或□檢驗頻率不符規定

A1 A2 □5.10.02.03[-2,-4]□無鋼筋續接器、拉抜等試驗紀錄，或□檢驗頻率不符規定
■5.10.03鋼構工程

A1 A2 □5.10.03.01[-2,-4]無鋼材試驗紀錄或19㎜（含）以上厚度之鋼板夾層檢驗紀錄

A1 A2 □5.10.03.02[-2,-4]□無高強度螺栓試驗紀錄，或□檢驗頻率不符規定

A1 A2 □5.10.03.03[-2,-4]□無銲材試驗紀錄，或□檢驗頻率不符規定

A1 A2 □5.10.03.04[-2,-4]□無剪力釘試驗紀錄，或□檢驗頻率不符規定

A1 A2 □5.10.03.05[-2,-4]□無鋼材油漆或防火被覆檢驗紀錄，或□檢驗頻率不符規定

■5.10.04土方工程

A1 A2 □5.10.04.01[-2,-4]□無工地密度、夯實試驗，或□檢驗頻率不足

■5.10.05電氣系統(含電氣、弱電、消防電)：
A1 A2 □5.10.05.01[-2,-4]管材、線材(樣品板)未審查，□無材料物性化性檢驗紀錄，□無線路絕緣量測紀錄

A1 A2 □5.10.05.02[-2,-4]□高低壓配電盤及分電箱未審查、未廠測，或□無出廠測試紀錄

A1 A2 □5.10.05.03[-2,-4]電氣設備未審查(發電機、昇降、變壓器、輸變電等重電設備)、未廠測

A1 A2 □5.10.05.04[-2,-4]弱電設備未審查(電信、監控)、未由檢測機構檢測 ，□無檢測紀錄

■5.10.06水系統(含給排水、污水、消防水)

A1 A2 □5.10.06.01[-2,-4]管材、材料未審查(如閥類、水垂、避震、人孔踏步)

A1 A2 □5.10.06.02[-2,-4]設備未審查(含給排水、污水泵及衛浴)、未廠測 

A1 A2 □5.10.06.03[-2,-4]□無試水試壓紀錄（含相片），或□污水管材未作外壓試驗，或□污水管材未作鋁質水泥含量檢測，或□橡膠套環未檢驗 

A1 A2 □5.10.06.04[-2,-4]□無TV檢測紀錄

■5.10.07接地系統

A1 A2 □5.10.07.01[-2,-4]避雷及接地設備未審查，或□特殊避雷針無內政部營建署核可文件

A1 A2 □5.10.07.02[-2,-4]各項接地系統無接地電阻測試記錄(含接地極、接地線施工中相片)

■5.10.08消防系統
A1 A2 □5.10.08.01[-2,-4]管材、線材及閥類未審查

A1 A2 □5.10.08.02[-2,-4]設備未審查(含消防設備、排煙機、避難器具及廣播等)、未廠測 

■5.10.09空調系統
A1 A2 □5.10.09.01[-2,-4]管材、線材及閥類未審查

A1 A2 □5.10.09.02[-2,-4]設備未審查（含冰水主機、泵浦、空調箱、分離式冷氣等）、未廠測
■5.10.10瀝青混凝土及路面工程
A1 A2 □5.10.10.01[-2,-4]□無瀝青配比資料，或□無平整度檢測紀錄

A1 A2 □5.10.10.02[-2,-4]□無路面壓實度試驗(馬歇爾試驗)紀錄，或□檢驗頻率不足

A1 A2 □5.10.10.03[-2,-4]□無瀝青材料澆置檢驗紀錄，或□檢驗頻率不足

A1 A2 □5.10.10.04[-2,-4]□無瀝青混凝土鑽心厚度試驗，或□檢驗頻率不足

A1 A2 □5.10.10.05[-2,-4]□無瀝青含油量檢測紀錄，或□檢驗頻率不足

■5.10.11基礎

A1 A2 □5.10.11.01[-2,-4]無基礎載重試驗紀錄

A1 A2 □5.10.11.02[-2,-4]無開挖鑽掘垂直度及深度檢測紀錄

A1 A2 □5.10.11.03[-2,-4]無特密管澆置紀錄

■5.10.12鋼筋混凝土管(RCP)：

A1 A2 □5.10.12.01[-2,-4]無抗壓強度試驗紀錄

A1 A2 □5.10.12.02[-2,-4]無混凝土管試水試壓紀錄

■5.10.13路燈照明設備

A1 A2 □5.10.13.01[-2,-4]無材料審核紀錄

■5.10.14地錨
A1 A2 □5.10.14.01[-2,-4]無施加預力紀錄
■5.10.15路面標記
A1 A2 □5.10.15.01[-2,-4]無抗壓試驗紀錄
A1 A2 □5.10.15.02[-2,-4]無反光試驗紀錄

■5.10.16高壓面磚
A1 A2 □5.10.16.01[-2,-4]無外觀檢查、尺度及許可差量測、抗壓強度及吸水率等試驗紀錄
■5.10.17機電系統
A1 A2 □5.10.17.01[-2,-4]電氣設備未審查(發電機、昇降、輸變電等重電設備)

A1 A2 □5.10.17.02[-2,-4]無機電設備功能運轉檢測紀錄（含發電機、ATS切換系統、給水泵、污排水泵、火警、廣播、排煙機、泡沫撒水消防系統、空調水管水量平衡、風管風量平衡等）

A1 A2 □5.10.17.03[-2,-4]閘門設備資料未審查

□5.10.18(刪除)
■5.10.19監測儀器
A1 A2 □5.10.19.01[-2,-4]□監測儀器規格未符合工程契約規定，或□監測儀器未依工程契約規定頻率及期限進行檢驗及校正，或□檢驗及校正不符規範精度要求

A1 A2 □5.10.19.02[-2,-4]□施工或營運中監測儀器損壞未予復舊，或□未定期維護及清查

A1 A2 □5.10.99 [-2,-4]其他材料檢驗審查紀錄缺失：



	(三)安全（W3）：

5.14工地勞工安全衛生

■5.14.01墜落防止
A1 A2 □5.14.01.01[-2,-4]於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯、電梯口、天井、管道間、構台、橋樑墩柱及橋面版等)，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或佩掛安全帶之防墜設施或□未符合規定
A1 A2 □5.14.01.02[-2,-4]於高差2公尺以上之處所進行作業時，未使用高空工作車，或未以架設施工架等方法設置工作臺

A1 A2 □5.14.01.03[-2,-4]於石綿板、鐵皮板、瓦及塑膠等易踏穿材料構築之屋頂從事作業時，未於屋架上設置防止踏穿及寬度30公分以上之踏板或裝設安全網

A1 A2 □5.14.01.04[-2,-4]於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備或□未符合規定。

A1 A2 □5.14.01.05[-1,-2]高差超過2層樓或7.5公尺以上之鋼構建築，未張設安全網，且其下方未具有足夠淨空及工作面與安全網間具有障礙物

A1 A2 □5.14.01.06（本項刪除， 5.14.01.01中可規範）

A1 A2 □5.14.01.07[-1,-2]使用之合梯，未符合規定(堅固構造、不得損傷、腐蝕、梯腳與地面之角度在75度內、兩梯腳間有繫材扣牢、安全之梯面)

A1 A2 □5.14.01.08[-1,-2]使用之移動梯，未符合規定(堅固構造、寬度30公分以上、採取防止滑溜或轉動之必要措施)

■5.14.02倒塌、崩塌防止
A1 A2 □5.14.02.01[-2,-4]施工架未與穩定構造物妥實連接（框式施工架使用壁連座連接，間距在垂直方向9.0公尺、水平方向8.0公尺以內，以鋼筋等連接，垂直方向5.5公尺、水平方向7.5公尺以內）或□未符合規定
A1 A2 □5.14.02.02[-2,-4]開挖深度在1.5公尺以上，未設擋土支撐（地質特殊或採取替代方法經專業人員簽認安全者，不在此限）；開挖場所有地面崩塌、土石飛落之虞時，未設擋土支撐、邊坡保護或張設防護網之設施

A1 A2 □5.14.02.03[-2,-4]隧道、坑道作業有落磐或土石崩塌之虞，未設置支撐、岩栓或噴凝土之支持構造及未清除浮石

A1 A2 □5.14.02.04[-2,-4]模板支撐支柱基礎之周邊易積水，導致地盤軟弱，或軟弱地盤未強化承載力（未鋪設覆工板或PC等）

A1 A2 □5.14.02.05[-1,-2]供作模板支撐之材料，有明顯之損壞、變形或腐蝕

A1 A2 □5.14.02.06[-2,-4]施工架、施工構台、擋土支撐、模板支撐及橋樑工程採支撐先進工法、懸臂工法等假設工程，未由專任工程人員或專人妥為設計並簽章確認強度計算書，未繪製施工圖說或未建立按圖說施作之查核機制

■5.14.03感電防止
A1 A2 □5.14.03.01[-1,-2]臨時用電設備之電線未防護
A1 A2 □5.14.03.02[-2,-4]建築或工程興建之臨時用電設備，未於各該設備之連接電路上設置額定感度電流30毫安培、動作時間0.1秒以內之防止感電用漏電斷路器

A1 A2 □5.14.03.03[-2,-4]於鋼架等有觸及高導電性接地物之虞之場所，作業時所使用之交流電焊機（不含自動式焊接者），未裝設自動電擊防止裝置

A1 A2 □5.14.03.04[-1,-2]於架空電線或電氣機具電路之接近場所從事作業，或使用移動式起重機、高空工作車等作業時，有引起感電之虞者，未使勞工與帶電體保持規定之接近界線距離，未設置護圍或未於該電路四周裝置絕緣用防護裝備或未採取移開該電路之措施

A1 A2 □5.14.03.05[-1,-2]從事電路之檢查、修理等活線作業時，未使勞工戴用絕緣用防護具或未使用活線作業用器具；對高壓電路未使用絕緣工作台，或使勞工之身體、其使用中之導電體接觸或接近有感電之虞之電路或帶電體
A1 A2 □5.14.04[-1,-2]□承包商無勞安自動檢查紀錄或，或□不確實

A1 A2 □5.14.05[-1,-2]安全衛生管理員或安衛業務主管未在工地執行職務
■5.14.06工作場所災害防止
A1 A2 □5.14.06.01[-1,-2]工作場所暴露之鋼筋等易發生被刺及擦傷災害者，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施

A1 A2 □5.14.06.02[-1,-2]工作場所人員及車輛機械出入口處：(1)未設方便人員及車輛出入之拉開式大門並標示禁止無關人員擅入。(2)未設管制人員：A.管制非有適當防護具之人員，不得讓其出入。B.管制、檢查車輛機械，未具合格證，不得讓其出入。(3)未維持車輛機械進出視線淨空

A1 A2 □5.14.06.03[-1,-2]□雇主對於進入營繕工程工作場所作業人員，未提供適當安全帽，或未使其正確戴用，或□工人未使用安全防護用具

A1 A2 □5.14.06.04[-1,-2]勞工有酒醉或有酒醉之虞者，從事高架作業

A1 A2 □5.14.06.05[-2,-4]在人孔、下水道、坑道、隧道、沈箱、逆打工法之地下層、筏基坑及其他自然換氣不充分之工作場所有下列情形時：未置備通風設備予以適當換氣，或未置備空氣中氧氣、硫化氫、一氧化碳濃度之測定儀器，並未隨時測定保持氧氣濃度在18％以上、硫化氫濃度在10PPM以下及一氧化碳濃度在35PPM以下

A1 A2 □5.14.06.06[-2,-4]未依營造業安全衛生設施標準第7條規定，對於營造工程之模板、施工架等材料拆除後之採取拔除或釘入凸出之鐵釘、鐵條防護措施
A1 A2 □5.14.07[-1,-2]施工現場交通警告等設施不足
A1 A2 □5.14.08[-1,-2]圍籬、外部防護網等設施不足
A1 A2 □5.14.09[-1,-2]查核金額以上工程，未依勞委會92.12.01函頒之「加強公共工程勞工安全衛生管理作業要點」辦理(如招標文件未明定：承包商應提報安全衛生管理計畫、將常駐工地之安衛人員向勞檢機構報備並副知機關與監造單位、監造單位所派安全衛生業務監造人員之資格及人數等)

A1 A2 □5.14.10[-1,-2]□危險性工作場所未事先申請審查，或□未審查完成即先行動工

A1 A2 □5.14.11[-1,-2]未於作業現場，依施工現況，設置擋土支撐、露天開挖、模板支撐、隧道挖掘、襯砌、施工架及施工構台組配、鋼構組配、缺氧作業主管等作業主管

■5.14.12被撞防止
A1 A2 □5.14.12.01[-1,-2]於搬運機械作業或開挖作業時，未指派專人指揮，防止機械翻覆或勞工自機械後側接近作業場所、未嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內、車輛機械未裝設倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器，警示周遭其他工作人員

A1 A2 □5.14.12.02[-1,-2]車輛出入、使用道路作業、鄰接道路作業或有導致交通事故之虞之工作場所，未依規定設置適當交通號誌、標示或柵欄、夜間柵欄未設有照明或反光片等設施、交通號誌、標示或柵欄等措施已設置尚不足以警告防止交通事故時，未置交通引導人員。

A1 A2 □5.14.12.03[-1,-2]使勞工於有車輛出入或往來之工作場所作業時，未明顯設置警戒標示，未置備反光背心等防護衣，使勞工確實使用
■5.14.13物體飛落防止
A1 A2 □5.14.13.01[-1,-2]工作場所有物體飛落之虞，未設置防止物體飛落設備

A1 A2 □5.14.13.02[-1,-2]使用未經檢查合格之固定式起重機、移動式起重機(1機3證之1)

A1 A2 □5.14.13.03[-1,-2]未僱用合格人員充任吊升荷重3公噸以上之固定式起重機、移動式起重機操作人員(1機3證之1)

A1 A2 □5.14.13.04[-1,-2]使用起重機具從事吊掛作業人員，未使其受特殊作業安全衛生教育訓練(1機3證之1)

A1 A2 □5.14.13.05[-1,-2]起重機具之吊鉤、吊具未有防止吊物脫落裝置

A1 A2 □5.14.13.06[-1,-2]起重機具未有過捲預防裝置

A1 A2 □5.14.13.07[-1,-2]起重機具運轉時，未採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備或措施

A1 A2 □5.14.99[-1~-5]其他違反勞工安全衛生相關法規情事：
■5.15工區交通維持及安全管制措施
A1 A2 □5.15.01[-2,-4]□無交通維持及安全管制措施基本內容，或□未落實

A1 A2 □5.15.02[-1,-2]□交通維持及安全管制措施未依規定程序審查，或□不完整

A1 A2 □5.15.03[-1,-2]□承包商無交通維持及安全管制措施檢查紀錄，或□不確實

A1 A2 □5.15.04[-1,-2]施工機具、材料及棄土車輛違規佔用道路停放

A1 A2 □5.15.05[-1,-2]工區車輛進出口影響道路交通或無交通引導人員

A1 A2 □5.15.06[-1,-2]□車道縮減未設置前後之漸變段，或□設置長度不足

A1 A2 □5.15.07[-1,-2]重要路口無交通引導人員協助疏導交通

A1 A2 □5.15.08[-1,-2]工區周邊道路路面不平整

A1 A2 □5.15.09[-1,-2]工區圍籬尺寸、型式、安全設施及設置時機等不符合規定

A1 A2 □5.15.10[-2,-4]工區周邊行人動線安全防護措施及導引牌面不完善

A1 A2 □5.15.11[-1,-2]工區周邊標線、標誌、號誌設置不完善

A1 A2 □5.15.12[-2,-4]現場施工交通警告設施不足

A1 A2 □5.15.99[-1~-5]其他交通維持及安全管制措施不當情事：
■5.16汛期工地防災減災措施

A1 A2 □5.16.01[-2,-4]無訂定汛期工地防災自主檢查表，□或未落實

A1 A2 □5.16.02[-2,-4]工區及週遭之排水設施未予清理並保持暢通

A1 A2 □5.16.03[-2,-4]防汛缺口未確實封堵，或砂包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪設施未補強

A1 A2 □5.16.99[-1~-5]其他汛期工地防災減災措施不當情事：
■5.17功能及節能減碳
A1 A2 □5.17.01[-1,-2]□未使用高效率空調設備，或□未使用高效率照明燈具(如LED應用產品)，或□未使用高效率馬達，或□未使用高效率變壓器，或□未使用高效率太陽能光電及熱泵熱水系統 

A1 A2 □5.17.02[-1,-2]電源配置不當，影響使用性
A1 A2 □5.17.03[-1,-2]防災措施不足，影響應變功能

A1 A2 □5.17.04[-1,-2]地盤調查不確實影響施工作業

A1 A2 □5.17.05[-1,-2]□材料使用不當，或□施工之工法選用不適，或□施工動線不良

A1 A2 □5.17.06[-1,-2] □給水管徑不足，或□管材採用不當材質易腐蝕，或□管路配置不當，影響使用性
A1 A2 □5.17.07[-1,-2]衛生設備通氣管配置不當，影響排放功能

A1 A2 □5.17.08[-1,-2]燈具設備配置不當，影響照明功能

A1 A2 □5.17.09[-1,-2]泵浦與結構體未保留適當間距，影響維護功能

A1 A2 □5.17.10[-1,-2]鋼骨無塗防火被覆，影響耐火性能

A1 A2 □5.17.11[-1,-2]污水人孔上下踏步，未採耐腐蝕材質，易腐蝕，影響日後使用性能

A1 A2 □5.17.12[-1,-2]未考量營建土石方平衡及交換，造成施工進度延宕

A1 A2 □5.17.13[-1,-2]發電機容量不足，影響供電功能

A1 A2 □5.17.14[-1,-2]管道間空間不足，無法實施維修

A1 A2 □5.17.15[-1,-2]設備未考量易維修性

A1 A2 □5.17.16[-1,-2]無營造綠色環境(最小營建規模，資源最佳化；發揮創意，創造節能減碳環境；以「迴避、減輕、補償」等生態工程原則減少衝擊)

A1 A2 □5.17.17[-1,-2]無選用綠色材料(考量需求性及最佳化配置；優先採用再生能源、節約能源、低污染、省資源、再生利用、可回收、綠建材等綠色環保產品、設備)

A1 A2 □5.17.18[-1,-2]廣採綠色工法(因地制宜，選擇適當工法，優先採用可節省資材、能源或低耗能、減少廢棄物、施工自動化之工法及措施；拆除構材再利用，土方平衡減少外運，剩餘土石方資源化)
A1 A2 □5.17.99 [-1~-5]其他影響功能或節能減碳缺失



	3、 施工進度（P）：

說明： A1：「專案管理廠商」應負施工進度缺失之連帶責任者，請勾選本項，未勾選者不予扣點。
A2：「監造單位」應負施工品質進度之連帶責任者，請勾選本項，未勾選者不予扣點。

	6.01施工進度管理

A1 A2 □6.01.01[-1,-2]施工進度管理不良

A1 A2 □6.01.02[-1,-2]預定進度表（或網圖）未依契約規定提送或核定，或□未符合規定
A1 A2 □6.01.03[-1,-2] 預定進度表（或網圖）未符合實際施工現況，或□內容太簡略，不符需求

A1 A2 □6.01.04[-1,-2]施工中無預定及實際進度管制圖

A1 A2 □6.01.05[-1,-2]地上物拆遷等問題導致進度落後
A1 A2 □6.01.06[-1,-2]未協調管線單位配合施作，導致進度落後，或□未符合規定
A1 A2 □6.01.07[-1,-2]預定工程進度表（或網圖）未依變更設計時程配合修正
A1 A2 □6.01.08[-1,-2]進度落後趕工計畫未提送或核定，或□未符合規定
A1 A2 □6.01.09[-1,-2]預定進度表（或網圖）未標明進度計算基準

A1 A2 □6.01.10[-1,-2] 施工進度未依施工項目分別計算再加權統計，不符合現場實際施工進度

A1 A2 □6.01.11[-1,-2]主辦機關、監造單位或廠商之工程進度不一致

A1 A2 □6.01.12[-1,-2]施工預定進度表（或網圖），未明確標示要徑，不易掌控要徑作業進度

A1 A2 □6.01.99[-1,-2]其他施工進度問題
預定進度：          %；實際進度：          %；超前或落後：          %

異常說明及採取之對策：



	4、 規劃設計（D）：除統包廠商外，規劃、設計單位不予扣點

	7.00規劃設計問題

■7.01.00規劃設計有安全性不良情事
□7.01.01[-1,-2]規範引用不當
□7.01.02[-1,-2]參數引用不妥適
□7.01.03[-1,-2]應變措施規範不足

□7.01.04[-1,-2]未考量地盤狀況或未確實做好初步踏勘及工址現況調查
□7.01.05[-1,-2]工法選用不當

□7.01.06[-1,-2]規劃設計成果造成施工動線不良

□7.01.07[-1,-2]臨時支撐型式及數量不適當

□7.01.08[-1,-2]安全監測項目及頻率不足

□7.01.09[-1,-2]設計成果危及維護人員工作環境

□7.01.99[-1,-2]其他規劃設計有安全性不良情事
■7.02.00規劃設計有施工性不良情事
□7.02.01[-1,-2]施工性不佳
□7.02.02[-1,-2]設計界面整合不良
□7.02.03[-1,-2]變更設計次數或金額不合理

□7.02.04[-1,-2]進度的配置不合理

□7.02.05[-1,-2]設計未考量節能減碳等功能（如绿建築）

□7.02.06[-1,-2]對於土地取得之困難度未作說明

□7.02.07[-1,-2]對於土地取得之經費未作分析

□7.02.08[-1,-2]測量資料、地質資料、水文氣象資料、公共管線資料及其他必須資料不足

□7.02.09[-1,-2]工程項目數量計算有明顯錯誤、漏項情形

□7.02.10[-1,-2]變更設計執行進度延宕，致影響工程進度
□7.02.99[-1,-2]其他規劃設計有施工性不良情事
■7.03.00規劃設計有維護性不良情事
□7.03.01[-1,-2]材料耐久性引用規範不當
□7.03.02[-1,-2]維修材料取得不易
□7.03.03[-1,-2]維護技術困難

□7.03.04[-1,-2]契約編列數量計算與圖說核算不符

□7.03.05[-1,-2]單價分析表施工項目重複編列
□7.03.06[-1,-2]未依工程會95.10.30工程技字第09500420500號函，於規劃設計階段考量營建土石方平衡及交換、確認土質種類及數量、避免大挖大填、評估合法處理場所容量或大量者評估自設土資場等原則

□7.03.99[-1,-2] 其他規劃設計有維護性不良情事

■7.04.00公眾使用空間之規劃設計未針對性別差異於安全性、友善性或便利性作適當考量

□7.04.01[-1,-2]未建構男女空間合理使用比例，如公廁男女比、親子廁所、無障礙空間設備

□7.04.02[-1,-2]未考量空間安全性，如空間死角、路燈數量、公共女廁座落位置、裝設安全警鈴

□7.04.03[-1,-2]未考量不同性別特殊需求，如設置哺乳室

□7.04.04[-1,-2] 未考量不同性別感受，建構整潔舒適環境，如吸菸非吸菸區規定

□7.04.99[-1,-2] 其他公眾使用空間之規劃設計未針對性別差異於安全性、友善性或便利性作適當考量情事
□7.00.99（刪除）


	5、 品質缺失扣點情形：

	1. 委託專案管理廠商扣點數（QA1+WA1+PA1）
2. 委託監造廠商扣點數（QA2+WA2+PA2+D）

3. 承攬廠商扣點數（QB+W+P+D)

4. 總缺失扣點數（QA1＋QA2＋QB＋W+P+D）
	：              點
：              點

：              點

：              點

	6、 專業人員工作評量紀錄：

	1. 專案管理廠商派駐現場人員（4.01.20）
2. 建築師（4.02.13）
3. 技師（4.02.14）
4. 監造單位派駐現場人員-1（4.02.03）
監造單位派駐現場人員-2(4.02.03）
5. 專任工程人員（4.03.11）
6. 工地主任（4.03.12）
7. 安全衛生管理人員（4.03.14）
8. 品管人員-1（4.03.08）
品管人員-2（4.03.08）
9. 土木包工業負責人（4.03.11；4.03.12）
	：±        點；
：±        點；
：±        點；
：±        點；
：±        點；
：±        點；
：±        點；
：±        點；
：±        點；
：±        點；
：±        點；
	姓名：         
姓名：         
姓名：         
姓名：         
姓名：         
姓名：         
姓名：         
姓名：         
姓名：         
姓名：         
姓名：         

	◎本次查核之查核小組人員（含領隊、查核委員、工作人員等）簽名：




填表說明：
一、查核小組召開查核檢討會議後請受查核團隊離場，再行召開查核品質缺失扣點會議，並在「工程施工查核小組查核品質缺失扣點表」之扣點範圍內，討論決定扣點項目及點數，據以填寫「工程施工查核小組查核品質缺失扣點表」。若無須扣點，亦請填寫該表留存備查。
二、各工程施工查核小組應於查核紀錄註明扣點數(建議附上扣點之缺失照片)，並函知主辦機關依契約規定，對專案管理廠商、監造廠商或承攬廠商，處以品質缺失之懲罰性違約金。另請至工程會資訊系統登錄扣點情形。

三、機關或其上級機關發現工程缺失，準用本懲罰性違約金機制，惟需於工程契約內明訂。

四、監造單位及營造業相關從業人員責任評量優缺點數係提供參考，如有缺失點數，仍需併入承攬廠商扣罰點數計算。

五、扣點說明：

（一）缺失扣罰分「一般缺失」、「嚴重缺失」、「加重扣罰」等三項缺失扣點數，說明如下：

1、一般缺失：扣罰[-1(M),-2(S)]

2、嚴重缺失：扣罰[-2(M),-4(S)]

3、加重扣罰：扣罰[-3(M),-5(S)] 

（二）每項內之缺失，請依情節嚴重度，分別於各單項□內記錄扣點數。（如「-1、-2、…」，再加總紀錄於各項前之□內）。例如：-34.01.01[-1,-2]□契約內未編列品管費用或比率不符規定，或-2未編列承攬廠商材料設備之檢驗或系統功能運轉測試費用，或-1未編列監造單位材料設備之抽驗費用。

（三）工程品質查核缺失總扣點數計算方式：

1、總缺失扣點數＝工程主辦機關扣點數(專案管理廠商)（QA1）＋監造單位扣點數 (QA2)＋承攬廠商扣點數(QB)＋施工品質扣點數（W）+施工進度扣點數（P）+規劃設計扣點數（D）

2、由查核委員會商討論，針對各單項工程品質依缺失嚴重程序決定扣點數，例如：5.01.01[-3,-5]混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生，缺失程度屬中等(M)者扣3點；缺失程度屬嚴重(S)者扣5點，不能彈性決定扣點數（如4點）；但缺失編號為○○.○○.99其他缺失情事者，則可彈性決定扣點數

（四）工程查核成績等第，應依下列規定辦理：（工程會97.02.13工程管字第09700062330號函）

1、缺失總扣點未達15點者，得列為甲等或乙等。

2、缺失總扣點在15點以上者，不得列為甲等。

3、缺失總扣點達40點以上者，查核成績考列為丙等。

六、如有符合工程施工查核小組作業辦法第8條規定，經嗣後依規定改列為丙等者，查核成績等第不再依上開原則處理。

七、各工程施工查核小組應於查核紀錄註明扣點數（附上缺失照片），並函知主辦機關依契約規定，對專案管理廠商、監造廠商或承攬廠商，處以品質缺失之懲罰性違約金。

八、「未達1000萬元工程」查核重點，以現場施工品質為主，品質管理制度為輔，查核廠商之履約品管情形，僅就材料及施工檢驗程序、自主檢查表等文件紀錄為品管文件查核重點，以簡化品質管制查核程序。配合上開查核重點，於「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」之品質管理制度項目，已明確標註小型工程查核重點項目（標有小符號小）。
九、受查核工程如屬傳統建築(含古蹟、歷史、文化資產等)修復工程者，請參考及填寫「傳統建築(含古蹟、歷史、文化資產等)修復工程品質缺失扣點紀錄表」。
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